Vollautomatische
Feststoffbeschickung
fur Biogasanlagen 10-30m?®

STLER

Richard Ostler
Maschinenbau cmb

Verwendbar fir alle biogasgeeigneten Rohstoffe

Forderschnecken sorgen fur opti-  Einbringung und Dosierung ge-

male Mischung und Zerkleinerung; wahrleistet. Die Einbringschnecke

dadurch wird eine gleichmafige  transportiert zerkleinertes Gut in
den Fermenter.

[J Stabile Konstruktion [ Vollautomatische Steuerung

[0 Effektiv und wartungsarm
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Die Einbringschnecke ist oben Querschnitt
gelagert und fordert das Gut Einbringschnecke/Fermenter
in den Fermenter.

= Stabile Stahlrohrrahmenkonstruktion
mit Stutzfulden

= Forderschnecken stehend oder liegend
= Kratzboden 4-kettig geteilt
= 13 mm Spezial-Rundstahlkette

= Antrieb fur Forderschnecken,
Kratzboden und Einbringschnecke tber
explosionsgeschitzte Elektrogetriebemotoren

= Einbringtrichter und Kanal
im Fermenter aus Edelstahl

= \ollautomatische Steuerung (SPS)

( Eigene Entwicklung und
Fertigung nach CE-Norm

Richard Ostler Maschinenbau GmbH - Schlingener Str. 2a - D-87668 Rieden b.Kaufbeuren

Telefon: +49 (0)8346/982026 - Telefax: +49 (0)8346/9820 27
e-mail: info@ostler-maschinen.de - www.ostler-maschinen.de



